


Vertrieb D-Nord/Ost
Hartmann GmbH
Fahrzeug- und Maschinenbau
www.hartmannfahrzeugbau.de
T 0049 (0) 62 04 / 60 22 25

Herstellung
FGS GmbH
Fahrzeug- und Al-Systeme
www.fgs-systems.de
T 0049 (0) 75 57 / 92 88 0

- Hoher Fahrkomfort
- Flache Au� ahrverhältnisse
- Durchgehende Ladekante
- Schnelles Be- und Entladen
- Geschlossener Boden
- Viele Aufbauvarianten
- Niedrige Ausstiegshöhe 500mm
- Uneingeschränktes Blickfeld beim Au� ahren
- Plateausteigung 5° (Keine Rutschgefahr)

- Festaufbauten mit hoher Nutzlast 
- Ideal für Fahrzeuge > 3,5t bis < 12t
- Schwenkzylinder sind patentiert mit 
   mechanischer Sicherung
- Viele Variationen möglich, auch mit 
   Druckluftanhänger lieferbar
- Plateausteigung 4°
- Ausstiegshöhe 860mm bis 1000mm
- Auch geschlossen lieferbar

- Hydraulische Klappen bis 10t belastbar
- Nutzlast bis 14t
- Verstellbare Rampen
- Auch mit Kranaufbau
- Gitterrostrampen
- Patentierte Klappenzylinder

Ideal für: Stapler, Hubarbeitsbühnen oder 
  schweres Baugerät

Vorteile Vorteile VorteileVorteile

- Hoher Fahrkomfort
- Geringes Eigengewicht
- Geringe Unterhaltskosten
- Starr und absenkbar lieferbar
- Geschlossener Boden
- Uneingeschränktes Blickfeld beim Au� ahren
- Ausstiegshöhe 680mm
- Plateausteigung 4° (Keine Rutschgefahr)

Single-Liner Low-Liner Festplateau SchwerlastShow & Event

Technische Daten Technische DatenVorteile

Gesamtgewicht  3500kg / 4000kg*
Nutzlast   ca. 1350kg
Bereifung  Gemäß Zugkopf
Au� ahrwinkel  6° 
Sichtwinkel  2°

Gesamtgewicht  3500kg / 4400kg*
Nutzlast   1300kg / 2200kg
Bereifung  225/50 R12
Au� ahrwinkel  7°
Sichtwinkel  3°

Wir bauen individuell mit Systematik. 
Nutzen Sie die Vorteile unserer Alu-Pro� l-Technik.
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www.autohilfe.atwww.30m3.fr

Vertrieb D-Süd/West
FGS GmbH
Fahrzeug- und Al-Systeme
www.fgs-systems.de
T 0049 (0) 75 57 / 92 88 0

Unsere Vertretungen im Ausland:

*Fiat, Citroen, Peugeot *Ausnahme VW T5

Gesamtgewicht  bis 12000kg
Au� ahrwinkel  9°
Sichtwinkel  2°

Technische Daten
Gesamtgewicht  bis 26000kg
Au� ahrwinkel  9°
Sichtwinkel  2°

Technische Daten

www.humer.com


