
EINE FESTE GRÖSSE
Robust. Verläßlich. Bewährt.

DIE TOW & TRANS FEST- UND SCHIEBEPLATEAUS VON FGS

FGS Festplateau

Diese Aufbauart auf Originalfahrgestellen wie 

dem Ford Transit, Renault Master, MB Sprinter, 

Iveco Daily, VW Crafter oder dem MAN TGE 

ist als FP 70 klassifiziert. Es sind einfache, 

preisgünstige, leichte Aufbauten mit einer 

Ladekapazität von 2,3 bis 4,0 t – je nach 

Fahrgestell. 

Das Plateau FP 120 bedient sich der 

Fahrgestelle von 7,5 (Führerscheinkl. 3) bis 

12,0 t (Führerscheinkl. C1). Die FP Plateaus sind 

auch die Basis für geschlossene Transporter mit 

Schiebeplane oder Kofferaufbau.



Das kleine Plateau mit der Vollluftfederung: FP 70 FP 120 mit Planenaufbau Geschlossen und sicher transportieren - SP 120 Cube Abschleppen und Bergen - Das SPL 50

Fahrzeug-

Klasse

Verzurrung 

nach DIN 

VDI 2700 

8.2 / 8.3

Führerschein-

Klasse

Verzurrung 

1.000 daN/ 

2.000 daN

Maximale

Nutzlast
Hauptverwendung, Vorteile

Rutsch-

hemmender

Boden

N2Festplateau mit 
Zusatzluftfederung
FP 70

3 / C1 4,0 t Transport von Fahrzeugen bis 4,0 t, abhängig vom Fahrgestell

N2Festplateau mit 
Vollluftfederung
FPL 70

3 / C1 4,0 t Transport von Fahrzeugen bis 4,0 t, abhängig vom Fahrgestell
Volluftfederung

N2Festplateau
FP 120

3 / C1 4,0 t Transport von Fahrzeugen bis 4,0 t, abhängig vom Fahrgestell

N2Festplateau
FP 120 Cube

3 / C1 3,5 t Geschlossener Transport von Fahrzeugen bis 3,5 t, 
abhängig vom Fahrgestell

N2Schiebeplateau
SP 35

3 / C1 3,5 t Ideales Abschlepp- und Überführungsplateau

N2Schiebeplateau
SP 50

3 / C1 5,0 t Ideales Abschlepp- und Bergungssplateau
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FEST- & SCHIEBEPLATEAUSYSTEME
Produktübersicht

PRODUKTÜBERSICHT
Fest- & Schiebeplateau-Systeme



Zusatzluftfederung serienmäßig

Der Aufbau FP 70 wird serienmäßig mit einer Zusatzluftfederung ausgestattet. Die OEM Fahrgestelle 
haben dabei ein Gesamtgewicht von 4,5 – 7,0 t. Das Plateau wird an unterschiedliche Radstände 
und Hersteller angepasst. Die bekannten tow&trans Vorteile finden auch in diesem preisgünstigen 
Plateau Einzug. Die Verladerampen sind klappbar um einen sehr guten Auffahrwinkel von 8,5° zu 
erreichen und sind stufenlos horizontal verschiebbar.
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FGS ADVANCE

SPEZIFIKATIONEN
FP 70 beladen - auf dem Ford Transit-Fahrgestell

Das FP 70 - Ein einfaches Plateau mit allen Tow & Trans-Vorteilen

Serienausstattung

•  Hilfsluftfederung 
•  Dreipunkt-Verzurrung nach VDI 2700 8.1 / 8.2
•  Verzurrbohrungen 6 Stk./m im Seitenborder
•  Beidseitig Airlinerschiene (Kerl System)
•  Führerhaushoher Flyer 
• Anfahrspiegel
• Redundante Schienensicherung 
• Ausziehschiene mit zusätzlicher Klappschiene
• Anhängerkupplung
• Originalbeleuchtung

•  Gutes Preis- / Leistungsverhältnis
•  Flache Auffahrverhältnisse
•  Gute Serienausstattung
•  Zusatzluftfederung 
•  Profiverzurrung 
•  Keine Änderung am OEM Fahrgestell
•  Maximale Gesamtzuggewichte  
•  Nutzlast von 2,0 t - 3,5 t 
•  Durchgehend belastbar

Festplateau FP 70

DAS FESTPLATEAU FP 70
mit Zusatzluftfederung - Leicht und Günstig.  

FESTPLATEAU FP 70
Fest- & Schiebeplateau-Systeme

Bezeichnung FP 70

Gesamtgewicht bis 7.000 kg

Aufbaugewicht 480 kg - 700 kg

Ladeflächenlänge bis 6.500 mm

Ladeflächenbreite 2.200 mm

Auffahrwinkel 8,5°

Sichtwinkel 3°

Das FP 70 in Kombination mit dem TKL - überfahren möglich.

FP 70 auf dem Crafterfahrgestell

Standard mit Klappschiene
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Auch mit Doppelkabine lieferbar

Ideale Kombination: Der FPL70 mit Anhänger TCL

Flache Auffahrverhältnisse – hydraulische Schienen
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FGS ADVANCE

SPEZIFIKATIONEN
Elegant: Die SeitenverkleidungVollluftfederung serienmäßig

Bereit zur Abfahrt - FPL 70 im beladenen Zustand

Serienausstattung

•  Volluftfederung mit Heben/Senken Funktion 
•  Dreipunkt-Verzurrung nach VDI 2700 8.1 / 8.2
•  Verzurrbohrungen 6 Stk./m im Seitenborder
•  Beidseitig Airlinerschiene (Kerl System)
•  Führerhaushoher Flyer 
•  Anfahrspiegel
•  Anhängekupplung vorbereitet 
•  Redundante Schienensicherung 
•  Breite Ausziehschiene 
•  Anhängekupplung 

•  Gutes Preis- / Leistungsverhältnis
•  Flache Auffahrverhältnisse
•  gute Serienausstattung
•  Niveauregulierung 
•  Profiverzurrung 
•  Keine Änderung am OEM Fahrgestell
•  Maximale Gesamtzuggewichte  
•  Nutzlast von 2,0 t – 3,5 t 
•  durchgehend belastbare Pritsche 

Der Aufbau des FPL 70 ist ähnlich dem FP 70, wird aber prinzipiell mit einer Vollluftfederung 
ausgeführt und lässt somit ein Heben und Senken zu. Daher ist das Plateau mehr gestreckt und 
optisch ansprechend. Das FPL 70 wird für alle OEM Fahrgestelle von 4,5 t bis 7,0 t verbaut.
In der Serienversion sind die Schienen manuell ausziehbar, können optional aber auch mit 
hydraulischer Betätigung geliefert werden. Die Kupplungshöhe ist durch die Vollluftfederung 
nivelliert, der Fahrkomfort ist nicht zu überbieten. 

Festplateau FPL 70

DAS FESTPLATEAU FPL70
Die Vollluftfederung macht’s.

FESTPLATEAU FPL 70
Fest- & Schiebeplateau-Systeme

Bezeichnung FPL 70

Gesamtgewicht bis 7.000 kg

Aufbaugewicht 500 kg – 700 kg

Ladeflächenlänge bis 6.500 mm

Ladeflächenbreite 2.200 mm

Auffahrwinkel 9°

Sichtwinkel 4°
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FGS ADVANCE

SPEZIFIKATIONEN

FP 120 auf Mercedes-Benz-Basis mit Doppelkabine

FP 120 mit Planenaufbau

•  Gutes Preis- / Leistungsverhältnis
•  Flache Auffahrverhältnisse
•  Gute Serienausstattung
•  Profiverzurrung 
•  Keine wesentl. Änderung am OEM Fahrgestell
•  Durchgehend belastbar
•  Viele Zubehöroptionen 

Serienausstattung

• Dreipunkt-Verzurrung nach VDI 2700 8.1 / 8.2
• Verzurrbohrungen 6 Stk./m im Seitenborder
• Beidseitig Airlinerschiene (Kerl System)
• Führerhaushoher Flyer 
• Anfahrspiegel
• Anhängekupplung vorbereitet 
• Redundante Schienensicherung 

Das FP 120 ist ein einfaches, preisgünstiges Plateau mit vielen Optionen. Für diese Plateaus 
werden als Basis Fahrgestelle von 7,5 t bis 12,0 t herangezogen. Leichte Fahrgestelle wie 
der Iveco Daily oder auch der Fuso Canter bieten Nutzlasten > 3,5 t. Das Fahren mit 80 km/h 
auf Land-, und Bundesstraßen mit der FKl. 3 ist ein weiterer Vorzug. Prinzipiell ist das FP 120 
Festplateau aber für Basisfahrgestelle von bis zu 12,0 t konzipiert (z.B. Mercedes-Benz Atego).  
Die Aufbauten beinhalten alle Vorteile der FGS-Ladungssicherung, sowie breite, redundant 
gesicherte Verladerampen. 

Festplateau FP 120

DAS FESTPLATEAU FP 120
Mehr drauf. Weniger Kosten.

FESTPLATEAU FP 120
Fest- & Schiebeplateau-Systeme

Bezeichnung FP 120

Gesamtgewicht 7.500 – 12.000 kg

Aufbaugewicht ca. 800 kg

Ladeflächenlänge bis 6.500 mm

Ladeflächenbreite bis 2.500 mm

Auffahrwinkel 8,5°

Sichtwinkel 8°
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Mit Zusatzschienen – DTM fähig

Große Türöffnung bis 3 m

Elegant als Zuglösung

Sehr flach, auch durch Luftfederung

6.000 - 7.200 mm

2˚

9˚

b
is

 2
.5

0
0
 m

m

76 | 77  FGS-Systems Tow&Trans

FGS ADVANCE

SPEZIFIKATIONEN

Das FP 120 als Kofferversion „Cube“

Federleicht – FGS-Rampe

Serienausstattung

•  Dreipunkt-Verzurrung nach VDI 2700 8.1 / 8.2
•  Verzurrbohrungen 6 Stk./m im Seitenborder
•  Beidseitig Airlinerschiene (Kerl System)
•  Stabiler Leichtbaukoffer 
• Leichte, federentlastete, überfahrbare Rampe 
•  Türen bis 3,0 m beidseitig
•  Rutschhemmender Boden 
•  Verstärkte Planke mit 1100 daN Lochung geprüft 

• Gutes Preis- / Leistungsverhältnis
•  Flache Auffahrverhältnisse
•  Gute Serienausstattung
•  Profiverzurrung
•  Schönes Design
•  Viele Zubehöroptionen 
•  Hohe Nutzlast

Die Basis für das FP 120 Cube mit seinem geschlossenen Aufbau ist das Festplateau FP 120. 
Der Koffer mit überfahrbarer Heckklappe schützt das zu transportierende Fahrzeug vor äußeren 
Einflüssen, aber auch vor neugierigen Blicken. Der Koffer bietet durch seine seitlichen Öffnungen 
perfekte Bedingungung für das Verzurren, ermöglicht aber auch das seitliche Be- und Entladen. 
Ausgestattet mit den vielen Zubehöroptionen ist der FP 120 Cube aufrüstbar zu einem echten 
Profigerät.

FESTPLATEAU FP 120 CUBE
Fest- & Schiebeplateau-Systeme

FP 120 Cube

DAS FESTPLATEAU FP 120 CUBE
Geschützer Transport.

Bezeichnung FP120

Gesamtgewicht 7.500 – 12.000 kg

Aufbaugewicht ca. 1.350 kg

Ladeflächenlänge 6.000 mm – 7.200 mm

Ladeflächenbreite bis 2.500 mm

Auffahrwinkel 9°

Sichtwinkel 2°


